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Taakomschrijving Risco-omschrijving Risicogetal Preventiemaatregel Rest-risicogetal
W| B | E R WI|B | E R
10 - Werkzaamheden | Veiligheid
met grondbe-
werkingsmachines,
betonklopper-
Omvallen van de machine 6 (10| 7 420 | Opleiding en instructies 051101 7 35
Uitzetten van de steunen
Kwetsen aan de machine / lading (stoten) | 6 | 10 | 3 180 | Zich niet binnen de draaicirkel begeven | 0,5 | 10 | 3 15
Dragen van veiligheidshelm. :
Doorboren van nutsvoorzieningen en 10| 3 | 15 300 |Opvragen liggingplan en opvolgen 0,5 3 | 15| 225
bovengrondse leidingen instructies
Voorafgaandelijk sonderen
Aanrijdingen van personen 6 | 10| 7 420 |Invoeren van verkeerssituatieplan op 0,510 | 7 35
‘ - werf met snelheidsbeperking :
Instructies voor bedienaars
Zich niet binnen de draaicirkel begeven
Dragen van signalisatiekledij
Schade aan omliggende materiaal of 6 | 10 | 1 60 | Tijdig afspraken maken met de bewoners | 1 | 10 | 1 10
goederen Opleiding van de bedienaars
_ , | Orde en netheid op de werf
Vallen- en/of stoten bij in en uitstappen 3 110 3 60 | Niet in- en uit de machine springen. 0,5{10 | 3 15
van de machine Controleren van de beveiligingen
. alvorens de machine te verlaten.
Ergonomie
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Trillingen Ergonomisch aangepaste zetel
Hygiéne
Geluid Geluidsdemping aan de bron
Gebruik gehoorbescherming
Warmtebelasting Bescherming tegen rechtstreekse
zonnestralen
Tijdig rustpauze en drank nemen

Indien de grondbewerkingsmachine gebruikt wordt als hijstoestel wordt hijstoestel en aanslagmateriaal periodiek gekeurd. Het
aanslagmateriaal controleren op zijn goede bevestiging aan de last. De aangeslagen lasten worden steeds begeleidt.
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14 - Werken op Veiligheid
braakliggend terrein
Vallen en struikelen 10 | 10 | 1 100 | Orde en netheid 1 {10 ] 1 10
Aangepaste kledij

Stapelplaatsen en zoneringen afbakenen
Materiaal terug plaatsen na gebruik
Afval sortering
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20 - Werken met de Gezondheid:
laser (riool/roterend)

Blootstelling aan niet-ioniserende Instellen van lasers buiten gezichtsveld
straling Lasers met lage energie-uitsoot
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24 - Rioleringswerken, | Veiligheid:
inclusief
huisaansluitingen
Aanrijdingen van personen 3 7 126 |Invoeren van verkeerssituatieplan op 0,5 3 7 | 10,5
werf met snelheidsbeperking
Instructies voor bedienaars
Zich niet binnen de bewegingsruimte
begeven
Dragen van signalisatiekledij
Snijgevaar Gebruik handschoenen met
snijweerstand
Vallen van voorwerpen in de sleuf Voorwerpen voldoende ver en stabiel
(opgespied) van de rand neerleggen
zodat ze er niet kunnen invallen
Gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen (handschoen,
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm) en
werkkledij met lange mouwen en pijpen
Vallen in sleuven Zie risico-analyse nr. 2
Invallen van sleuven met gevolg Zie risico-analyse nr. 3
bedelving onder aarde
Werkzaamheden met Zie risico-analyse nr. 10
grondbewerkingsmachines
Hijswerkzaamheden Zie risico-analyse nr. 16
Boren van opening in rioolbuis Zie riscio-analyse nr. 11
SF 22.01 Algemeen veiligheidsplan 33

Versiel 1
11/12/2015




U. HEYRMAN

GRONDWERKEN

Boerenstraat 11 | 9120 Beveren | +32 (0)37 55 51 | urbain@grondwerkenheyrman.be | www.grondwerkenheyrman.be

\ | \\!
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Heffen en tillen Zie risico-analyse nr. 4
Inkorten van rioleringsbuizen Zie risico-anlayse nr. 7 en 11
Verdichten van de grond Zie risico-analsye nr. 18
Gezondheid:
Contact met grond en vervuild water Zie risico-analyse nr. 5
Werken met de laser Zie risico-analsye nr.20
Hygiéne:
Gebruik van glijmiddel om buizen in Manipulatie met borstel
elkaar te schuiven Gebruik handschoenen
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3 - Reinigen van de Veiligheid
openbare weg

Aanrijding door andere weggebruikers 10 2 | 15 300 | Opstellen en goedkeuren van 1 2.1 15 30
verkeerssignalisatieplan
Plaatsen van voorsignalisatie
Gebruik signalisatie-kledij
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LMRA (Last Minute Risico Analyse)

Algemeen

- Een LMRA moet toegepast worden door IEDEREEN van Carmans NV voor aanvang

van de werken.

- Een LMRA voorkomt dat we voor onaangename verassingen komen te staan tijdens
de uitvoering van de werken. Dit doen we door voor aanvang van de werken enkele

items te controleren.

Is mijn opdracht/ taak duidelijk?

Heb ik de juiste
gereedschapppen/apparatuur?

Zijn deze gereedschappen in goede
staat?

Ken ik de gevaren van de komende
taak?

Zijn hiervoor alle
veiligheidsmaatregelen genomen,
en mijn collega’s gebrieft?

Ik kan mijn taak veilig uitvoeren
DE WERKZAAMHEDEN
MOGEN STARTEN.

Neen

'

Neen

'

Neen

'

Neen

'

Neen

;

top!

Los het probleem op of
bespreek het probleem
met de juiste persoon om
tot een veilige oplossing
te komen alvorens te
starten met de
werkzaamheden.

Bijvoorbeeld: werfleider,
studiebureau,
veiligheidscodrdinator,
preventieadviseur.




